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ط الطرق طي خ ات ت دهان

كي لي ردورات الأكري دهان الب

اءً على حالة السطح ن روع ب ج للمش ت تُحدد ملاءمة المن  . كي ط الطرق الأكريلي طي خ ة دهان ت ب ركي س ت ف ن ردورات ب كي لطلاء الب دهان أكريلي

ود. وع الدهان الموج ون

وة العب

25 kg

ر الألوان وف ت

رى حسب الطلب ؛ الألوان الأخ ان اهز ر ج ض والأصف ي الأب

ى للطلب الحد الأدن

1 طن لكل لون

ق ي طب ة حرارة الت درج

40 °C لى من 5 إ

ة اف الكث

ر /لت لى 1.64 كغ من 1.50 إ

ا مً ة حج ة المواد الصلب سب ن

لى 77% من 73 إ

ف ف مخ

Renga ف ف مخ

ين ز خ ي الت ة ف مدة الصلاحي

ة واحدة سن

ار ي ت دام والاخ خ الاست

اءً على حالة السطح ن روع ب ج للمش ت تُحدد ملاءمة المن  . كي ط الطرق الأكريلي طي خ ة دهان ت ب ركي س ت ف ن ردورات ب كي لطلاء الب دهان أكريلي

ود. وع الدهان الموج ون

روع ل المش ب ق

. ق ي طب ل الت ب ق ق واف ر والت ي حض ات الت طلب ق من مت حق ب الت ائم وحالة السطح. يج وع السطح والطلاء الق حددوا ن

. دت ن وج روع إ ات المش ق ومواصف ي طب صود ومعدات الت دام المق خ طوط والاست عاد الخ أرسلوا المساحة أو أب
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. ائق ه الوث ات محل هذ الوج ات والكت ب ي حل الكت . لا ت ق ي طب ل الت ب ه ق ات ج المحدد ومكون ت ة للمن ات السلامة الحالي ان ي رة ب ش ة ون ي ن ات الف ان ي رة الب ش وا ن اطلب

ج ↗ ت معلومات المن
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