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ط الطرق طي خ الوج ت كت

ات ي وطلاءات الأرض
. ة اسب المادة المن دأ ب ط يب كل خ



ات ج ت / المن  RENGA  PLUS

RENGA PLUS

ا. م عملن ي صمي اج ف ت ن الإ
ارد ق الب ي طب ات الت ات ذ ا الدهان ن ات ج ت مل من ش ا. ت ركي ي ت ا ف لي أورف ان رها ش ، مق ط الطرق طي خ ات ت نّعة لدهان ركة مص Renga Plus ش

ات ب ي ورّد الحب . ون ان ولي يوريث ة والب وكسي يب ات الإ ي ات وطلاءات الأرض ردورات ومسارات الدراج ات الب ط MMA ودهان طي خ ومواد الت

. ة كمواد مكملة ي اج ج الز

روع ل المش ب ق
وريد. روط الت ج وش ت ار المن ي ت ش اخ اق ن ، لن اريخ المطلوب م والت سلي ع الت ة وموق ج ورمز اللون والكمي ت كروا المن اذ

. ائق ه الوث ات محل هذ الوج ات والكت ب ي حل الكت . لا ت ق ي طب ل الت ب ه ق ات ج المحدد ومكون ت ة للمن ات السلامة الحالي ان ي رة ب ش ة ون ي ن ات الف ان ي رة الب ش وا ن اطلب

www.rengaplus.com · info@rengaplus.com02



ات ج ت / المن  RENGA  PLUS

ات ج ت المن
دي ط الطرق الألكي طي خ 01 دهان ت

كي ط الطرق الأكريلي طي خ 02 دهان ت

ط الطرق المائي طي خ 03 دهان ت

رد ط الطرق MMA للف طي خ 04 مادة ت

MMA ة ارز ط الطرق الب طي خ 05 مادة ت

دي ردورات الألكي 06 دهان الب

كي ردورات الأكريلي 07 دهان الب

ات 08 دهان مسارات الدراج

المطاط المكلور ط الطرق ب طي خ 09 دهان ت

ر السطحي ث ة للن ي اج ج ات ز ب ي 10 حب

ق لط المسب ة للخ ي اج ج ات ز ب ي 11 حب

ات يب الٍ من المذ اف خ ف وكسي ش يب رايمر إ 12 ب

ب هائي محب وكسي ن يب 13 طلاء إ

هائي وكسي ن يب 14 طلاء إ

سوية ي الت ات وكسي ذ يب 15 إ

ان ولي يوريث رايمر ب 16 ب
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ات ج ت / المن  RENGA  PLUS

ط الطرق طي خ ات ت دهان

دي ط الطرق الألكي طي خ دهان ت
روع. ات المش طوط ومواصف طط الخ اً للسطح ومخ ق ج وف ت ار المن ت ارد. يُخ ق الب ي طب الت ط الطرق ب طي خ دي أحادي المكون لت دهان ألكي

وة العب

25 kg

ر الألوان وف ت

رى حسب الطلب ؛ الألوان الأخ ان اهز ر ج ض والأصف ي الأب

ى للطلب الحد الأدن

1 طن لكل لون

ة اف الكث

ر /لت لى 1.64 كغ من 1.50 إ

ة ة الرطب ق سماكة الطب

كرون 350 مي

هلاك الاست

كرون سماكة 350 مي ة ب ة رطب ق /م² لطب حو 0.57–0.53 كغ ن

RAL 9016 · RAL 1023 · RAL 9017 · RAL 3020 · RAL 5015 · RAL 6001 · RAL 2004 · RAL 7040

. د الطلب م عن سلي روط الت ات وش تُحدد الألوان والكمي

. ائق ه الوث ات محل هذ الوج ات والكت ب ي حل الكت . لا ت ق ي طب ل الت ب ه ق ات ج المحدد ومكون ت ة للمن ات السلامة الحالي ان ي رة ب ش ة ون ي ن ات الف ان ي رة الب ش وا ن اطلب

ج ↗ ت معلومات المن

www.rengaplus.com · info@rengaplus.com04
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ات ج ت / المن  RENGA  PLUS

ط الطرق طي خ ات ت دهان

كي لي ط الطرق الأكري طي خ دهان ت
طط تُراعى حالة السطح ومخ  . ة رسان دامه على الخ خ است . لا يوصى ب لت ارد على الأسف ق الب ي طب الت ط الطرق ب طي خ كي لت دهان أكريلي

. ج ت ار المن ي ت د اخ العلامات عن

وة العب

25 kg

ر الألوان وف ت

رى حسب الطلب ؛ الألوان الأخ ان اهز ر ج ض والأصف ي الأب

ى للطلب الحد الأدن

1 طن لكل لون

ق ي طب ة حرارة الت درج

40 °C لى من 5 إ

ة اف الكث

ر /لت لى 1.64 كغ من 1.50 إ

ا مً ة حج ة المواد الصلب سب ن

لى 77% من 73 إ

ف ف مخ

Renga ف ف مخ

ين ز خ ي الت ة ف مدة الصلاحي

ة واحدة سن

RAL 9016 · RAL 1023 · RAL 9017 · RAL 3020 · RAL 5015 · RAL 6001 · RAL 2004 · RAL 7040

. د الطلب م عن سلي روط الت ات وش تُحدد الألوان والكمي

. ائق ه الوث ات محل هذ الوج ات والكت ب ي حل الكت . لا ت ق ي طب ل الت ب ه ق ات ج المحدد ومكون ت ة للمن ات السلامة الحالي ان ي رة ب ش ة ون ي ن ات الف ان ي رة الب ش وا ن اطلب

ج ↗ ت معلومات المن
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ات ج ت / المن  RENGA  PLUS

ط الطرق طي خ ات ت دهان

ط الطرق المائي طي خ دهان ت
ام. ظ ار الن ي ت د اخ روف العمل معاً عن ق وظ ي طب عة السطح ومعدات الت ي م طب يّ  تُق  . كي حلب أكريلي ائم على مست ط طرق مائي ق طي خ دهان ت

وة العب

25 kg

ر الألوان وف ت

رى حسب الطلب ؛ الألوان الأخ ان اهز ر ج ض والأصف ي الأب

ى للطلب الحد الأدن

1 طن لكل لون

ق ي طب ة حرارة الت درج

40 °C لى من 5 إ

ة ي سب ة الن الرطوب

لاث ث دى ب طة الن ق كون حرارة السطح أعلى من ن صى %85؛ وت حد أق ب

ل وية على الأق ات مئ درج

هلاك الاست

ة ق /م² لطب ؛ 0.960 كغ كرون سماكة 300 مي ة ب ة رطب ق /م² لطب 0.480 كغ

كرون سماكة 600 مي ة ب رطب

RAL 9016 · RAL 1023 · RAL 9017 · RAL 3020 · RAL 5015 · RAL 6001 · RAL 2004 · RAL 7040

. د الطلب م عن سلي روط الت ات وش تُحدد الألوان والكمي

. ائق ه الوث ات محل هذ الوج ات والكت ب ي حل الكت . لا ت ق ي طب ل الت ب ه ق ات ج المحدد ومكون ت ة للمن ات السلامة الحالي ان ي رة ب ش ة ون ي ن ات الف ان ي رة الب ش وا ن اطلب

ج ↗ ت معلومات المن

www.rengaplus.com · info@rengaplus.com06
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ات ج ت / المن  RENGA  PLUS

ط الطرق طي خ ات ت دهان

رد ط الطرق MMA للف طي خ مادة ت
ة تُحدد السماكة وطريق  . صلة ف صورة من سي والمصلب ب م المكون الرئي دّ رد. يُق الف ط الطرق ب طي خ ات لت ة المكون ائي ن مادة MMA ث

. ة ة الحالي ي ن ات الف ان ي رة الب ش روع ون ات المش اً لمواصف ق ق وف ي طب الت

وة العب

صل ف سي kg 25 · المصلب من المكون الرئي

ر الألوان وف ت

رى حسب ؛ الألوان الأخ ان اهز ر ج ض والأصف ي الأب

الطلب

ى للطلب الحد الأدن

1 طن لكل لون

صلِّب المُ

) AKPEROX BP50 )مسحوق

صلِّب وة المُ عب

ة 25 كغ ون كرت

لط ة الخ سب ن

سي حسب ن الرئي ن المكوّ لى %2 من وز من 1 إ

وية روف الج الظ

دام خ ط للاست لي ة الخ مدة صلاحي

20 °C د ة عن ق ي حو 15 دق ن

ق )السطح( ي طب ة حرارة الت درج

40 °C لى من 5 إ

ح أمام حركة المرور ت الف

ق ي طب عد الت ة ب ق ي لى 45 دق من 30 إ

ة اف الكث

ر /لت 0.05 ± 1.70 كغ

ق ي طب سماكة الت

لى 5 مم من 2 إ

ين ز خ ي الت ة ف مدة الصلاحي

ة واحدة سن

ار المعي

TS EN 1871

RAL 9016 · RAL 1023 · RAL 9017 · RAL 3020 · RAL 5015 · RAL 6001 · RAL 2004 · RAL 7040

. د الطلب م عن سلي روط الت ات وش تُحدد الألوان والكمي

. ائق ه الوث ات محل هذ الوج ات والكت ب ي حل الكت . لا ت ق ي طب ل الت ب ه ق ات ج المحدد ومكون ت ة للمن ات السلامة الحالي ان ي رة ب ش ة ون ي ن ات الف ان ي رة الب ش وا ن اطلب

ج ↗ ت معلومات المن
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ات ج ت / المن  RENGA  PLUS

ط الطرق طي خ ات ت دهان

MMA ة ارز ط الطرق الب طي خ مادة ت
اً ق ر السطح وف ي حض روز والمعدات وت دسة الب ار هن ت تُخ رد.  ل عن مادة الف ق ج مست ت ، وهي من ة ارز علامات ب ط الطرق ب طي خ مادة MMA لت

روع. ات المش لمواصف

وة العب

صل ف سي kg 25 · المصلب من المكون الرئي

ر الألوان وف ت

رى حسب ؛ الألوان الأخ ان اهز ر ج ض والأصف ي الأب

الطلب

ى للطلب الحد الأدن

1 طن لكل لون

صلِّب المُ

) AKPEROX BP50 )مسحوق

صلِّب وة المُ عب

ة 25 كغ ون كرت

لط ة الخ سب ن

سي حسب ن الرئي ن المكوّ لى %2 من وز من 1 إ

وية روف الج الظ

دام خ ط للاست لي ة الخ مدة صلاحي

20 °C د ة عن ق ي حو 15 دق ن

ق )السطح( ي طب ة حرارة الت درج

40 °C لى من 5 إ

ح أمام حركة المرور ت الف

ق ي طب عد الت ة ب ق ي لى 45 دق من 30 إ

ة اف الكث

ر /لت 0.05 ± 1.70 كغ

ين ز خ ي الت ة ف مدة الصلاحي

ة واحدة سن

ار المعي

TS EN 1871

ات روز كل الب ش

ها ن ي ة ب اعها والمساف ف ات وارت روز كل الب د ش دَّ يُح

روع ات المش ق مواصف وف

RAL 9016 · RAL 1023 · RAL 9017 · RAL 3020 · RAL 5015 · RAL 6001 · RAL 2004 · RAL 7040

. د الطلب م عن سلي روط الت ات وش تُحدد الألوان والكمي

. ائق ه الوث ات محل هذ الوج ات والكت ب ي حل الكت . لا ت ق ي طب ل الت ب ه ق ات ج المحدد ومكون ت ة للمن ات السلامة الحالي ان ي رة ب ش ة ون ي ن ات الف ان ي رة الب ش وا ن اطلب

ج ↗ ت معلومات المن

www.rengaplus.com · info@rengaplus.com08
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ات ج ت / المن  RENGA  PLUS

ط الطرق طي خ ات ت دهان

دي ردورات الألكي دهان الب
طط ر السطح ومخ ي حض ائمة وت ة الطلاء الق ق ع طب تُراج  . دي ط الطرق الألكي طي خ ة دهان ت ب ركي س ت ف ن ردورات ب دي لطلاء الب دهان ألكي

. ق ي طب ل الت ب الألوان معاً ق

وة العب

25 kg

ر الألوان وف ت

رى حسب الطلب ؛ الألوان الأخ ان اهز ر ج ض والأصف ي الأب

ى للطلب الحد الأدن

1 طن لكل لون

ة اف الكث

ر /لت لى 1.64 كغ من 1.50 إ

ة ة الرطب ق سماكة الطب

كرون 350 مي

هلاك الاست

كرون سماكة 350 مي ة ب ة رطب ق /م² لطب حو 0.57–0.53 كغ ن

RAL 9016 · RAL 1023 · RAL 9017 · RAL 3020 · RAL 5015 · RAL 6001 · RAL 2004 · RAL 7040

. د الطلب م عن سلي روط الت ات وش تُحدد الألوان والكمي

. ائق ه الوث ات محل هذ الوج ات والكت ب ي حل الكت . لا ت ق ي طب ل الت ب ه ق ات ج المحدد ومكون ت ة للمن ات السلامة الحالي ان ي رة ب ش ة ون ي ن ات الف ان ي رة الب ش وا ن اطلب

ج ↗ ت معلومات المن
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ات ج ت / المن  RENGA  PLUS

ط الطرق طي خ ات ت دهان

كي لي ردورات الأكري دهان الب
اءً على حالة السطح ن روع ب ج للمش ت تُحدد ملاءمة المن  . كي ط الطرق الأكريلي طي خ ة دهان ت ب ركي س ت ف ن ردورات ب كي لطلاء الب دهان أكريلي

ود. وع الدهان الموج ون

وة العب

25 kg

ر الألوان وف ت

رى حسب الطلب ؛ الألوان الأخ ان اهز ر ج ض والأصف ي الأب

ى للطلب الحد الأدن

1 طن لكل لون

ق ي طب ة حرارة الت درج

40 °C لى من 5 إ

ة اف الكث

ر /لت لى 1.64 كغ من 1.50 إ

ا مً ة حج ة المواد الصلب سب ن

لى 77% من 73 إ

ف ف مخ

Renga ف ف مخ

ين ز خ ي الت ة ف مدة الصلاحي

ة واحدة سن

RAL 9016 · RAL 1023 · RAL 9017 · RAL 3020 · RAL 5015 · RAL 6001 · RAL 2004 · RAL 7040

. د الطلب م عن سلي روط الت ات وش تُحدد الألوان والكمي

. ائق ه الوث ات محل هذ الوج ات والكت ب ي حل الكت . لا ت ق ي طب ل الت ب ه ق ات ج المحدد ومكون ت ة للمن ات السلامة الحالي ان ي رة ب ش ة ون ي ن ات الف ان ي رة الب ش وا ن اطلب

ج ↗ ت معلومات المن

www.rengaplus.com · info@rengaplus.com10
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ات ج ت / المن  RENGA  PLUS

ط الطرق طي خ ات ت دهان

ات دهان مسارات الدراج
ات ات دهان ب ركي س ت ف ن ة ب كي دية وأكريلي ة وألكي ارات مائي ي خ ، ب ة ات والمساحات الملون طوط مسارات الدراج ات لخ ج ت موعة من مج

. طط الألوان اً للسطح ومخ ق ام وف ظ ار الن ت . يُخ ط الطرق طي خ ت

وة العب

25 kg

ر الألوان وف ت

رى حسب الطلب ؛ الألوان الأخ ان اهز ر ج ض والأصف ي الأب

ى للطلب الحد الأدن

1 طن لكل لون

RAL 9016 · RAL 1023 · RAL 9017 · RAL 3020 · RAL 5015 · RAL 6001 · RAL 2004 · RAL 7040

. د الطلب م عن سلي روط الت ات وش تُحدد الألوان والكمي

. ائق ه الوث ات محل هذ الوج ات والكت ب ي حل الكت . لا ت ق ي طب ل الت ب ه ق ات ج المحدد ومكون ت ة للمن ات السلامة الحالي ان ي رة ب ش ة ون ي ن ات الف ان ي رة الب ش وا ن اطلب

ج ↗ ت معلومات المن

www.rengaplus.com · info@rengaplus.com11
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ات ج ت / المن  RENGA  PLUS

ط الطرق طي خ ات ت دهان

المطاط المكلور ط الطرق ب طي خ دهان ت
.RAL 1023 ر ض RAL 9016 والأصف ي اللون الأب م حسب الطلب ب دّ ه. يُق ي وج طوط الطرق وعلامات الت دهان مطاط مكلور لخ

وة العب

25 kg

طة المادة الراب

مطاط مكلور

موعة الألوان مج

RAL 9016 / RAL 1023

RAL 9016 · RAL 1023

. د الطلب م عن سلي روط الت ات وش تُحدد الألوان والكمي

. ائق ه الوث ات محل هذ الوج ات والكت ب ي حل الكت . لا ت ق ي طب ل الت ب ه ق ات ج المحدد ومكون ت ة للمن ات السلامة الحالي ان ي رة ب ش ة ون ي ن ات الف ان ي رة الب ش وا ن اطلب

ج ↗ ت معلومات المن

www.rengaplus.com · info@rengaplus.com12
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ات ج ت / المن  RENGA  PLUS

ة ي اج ج ات الز ب ي الحب

ر السطحي ث ة للن ي اج ج ات ز ب ي حب
روع. ات المش ام الدهان ومواصف ظ اً لن ق وع الطلاء وف ي ون ب ي درج الحب ار الت ت . يُخ ط الطرق طي خ ر على سطح مادة ت ث تُورّد للن ة  ي اج ج ات ز ب ي حب

وة العب

25 kg س كي

المادة

ة ي اج ج ات ز ب ي حب

دام خ ة الاست طريق

ر سطحي ث ن

. د الطلب م عن سلي روط الت ات وش تُحدد الألوان والكمي

. ائق ه الوث ات محل هذ الوج ات والكت ب ي حل الكت . لا ت ق ي طب ل الت ب ه ق ات ج المحدد ومكون ت ة للمن ات السلامة الحالي ان ي رة ب ش ة ون ي ن ات الف ان ي رة الب ش وا ن اطلب

ج ↗ ت معلومات المن

www.rengaplus.com · info@rengaplus.com13
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ات ج ت / المن  RENGA  PLUS

ة ي اج ج ات الز ب ي الحب

ق لط المسب ة للخ ي اج ج ات ز ب ي حب
ات ة المادة ومواصف ب ركي اً لت ق ة وف ي والكمي ب ي درج الحب لط. يُحدد الت اء الخ ن ط الطرق أث طي خ لى مادة ت ة إ اف ض تُورّد للإ ة  ي اج ج ات ز ب ي حب

روع. المش

وة العب

25 kg س كي

المادة

ة ي اج ج ات ز ب ي حب

دام خ ة الاست طريق

ق لط مسب خ

. د الطلب م عن سلي روط الت ات وش تُحدد الألوان والكمي

. ائق ه الوث ات محل هذ الوج ات والكت ب ي حل الكت . لا ت ق ي طب ل الت ب ه ق ات ج المحدد ومكون ت ة للمن ات السلامة الحالي ان ي رة ب ش ة ون ي ن ات الف ان ي رة الب ش وا ن اطلب

ج ↗ ت معلومات المن

www.rengaplus.com · info@rengaplus.com14
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ات ج ت / المن  RENGA  PLUS

ات ي طلاءات الأرض

ات ب ي الٍ من المذ اف خ ف وكسي ش ب ي مر إ راي ب
رايمر ة ب ق دم كطب خ . يُست د الطلب اللون المطلوب عن ه ب اج ت ن اً ويمكن إ اف ف رَّد ش . يُو ات يب الٍ من المذ ات خ ائي المكون ن وكسي ث يب رايمر إ ب

. وكسي يب الإ ات ب ي مة طلاء الأرض ظ ي أن ف

وة العب

A: 12 kg + B: 6 kg · 18 kg م طق

ج ت اسم المن

RENGA PRIMER 1100

هر المظ

د الطلب ن عن ؛ ملوّ اف ف ش

ات المكون

ات ائي المكون ن ث

وع طة / الن المادة الراب

ات يب الٍ من المذ وكسي / خ يب إ

. د الطلب م عن سلي روط الت ات وش تُحدد الألوان والكمي

. ائق ه الوث ات محل هذ الوج ات والكت ب ي حل الكت . لا ت ق ي طب ل الت ب ه ق ات ج المحدد ومكون ت ة للمن ات السلامة الحالي ان ي رة ب ش ة ون ي ن ات الف ان ي رة الب ش وا ن اطلب

ج ↗ ت معلومات المن

www.rengaplus.com · info@rengaplus.com15
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ات ج ت / المن  RENGA  PLUS

ات ي طلاءات الأرض

ب هائي محب وكسي ن ب ي طلاء إ
. ق ي طب ة الت اً لطريق ق ة وف ق طط ملمس السطح وسماكة الطب ال. يُخ ق رت ر الب ش ح ملمس ق ات يمن يب الٍ من المذ هائي خ وكسي ن يب طلاء إ

رايمر. ار الب ي ت ة لاخ ي ن ورة الف تُطلب المش

وة العب

A: 19 kg + B: 5 kg · 24 kg م طق

ج ت اسم المن

RENGA TX

ب طي ش الت

ال ق رت ر الب ش لامع / ملمس ق

ات المكون

ات ائي المكون ن ث

ة اف الكث

1,55 ± 0,05 kg/L

ة وى المواد الصلب محت

ن الوز %100 ب

دام خ ط للاست لي ة الخ مدة صلاحي

23°C / 200 g د ة عن ق ي 35–30 دق

هلاك الاست

/م² لى 600 غ من 500 إ

اف السطحي ف الج

23 °C د لى 8 ساعات عن من 6 إ

عادة الطلاء من إ ز

23 °C د 24 ساعة عن

ة الكاملة المعالج

23 °C د 7 أيام عن

RAL 9016 · RAL 1023 · RAL 9017 · RAL 3020 · RAL 5015 · RAL 6001 · RAL 2004 · RAL 7040

. د الطلب م عن سلي روط الت ات وش تُحدد الألوان والكمي

. ائق ه الوث ات محل هذ الوج ات والكت ب ي حل الكت . لا ت ق ي طب ل الت ب ه ق ات ج المحدد ومكون ت ة للمن ات السلامة الحالي ان ي رة ب ش ة ون ي ن ات الف ان ي رة الب ش وا ن اطلب

ج ↗ ت معلومات المن
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ات ج ت / المن  RENGA  PLUS

ات ي طلاءات الأرض

هائي وكسي ن ب ي طلاء إ
دام على خ عادة الاست ات وموعد إ ق اء الطب ن رايمر وب مد الب اعم ولامع. يعت ات ن ي ب أرض طي ش ات لت يب الٍ من المذ هائي خ وكسي ن يب طلاء إ

روع. ات المش طلب روف السطح ومت ظ

وة العب

A: 19 kg + B: 5 kg · 24 kg م طق

ج ت اسم المن

RENGA TC

ب طي ش الت

اعم / لامع ن

ات المكون

ات ائي المكون ن ث

ات ة المكون اف كث

A: 1,70 ± 0,10 / B: 1,00 ± 0,10 kg/L

هلاك الاست

/م² لى 0.9 كغ من 0.7 إ

RAL 9016 · RAL 1023 · RAL 9017 · RAL 3020 · RAL 5015 · RAL 6001 · RAL 2004 · RAL 7040

. د الطلب م عن سلي روط الت ات وش تُحدد الألوان والكمي

. ائق ه الوث ات محل هذ الوج ات والكت ب ي حل الكت . لا ت ق ي طب ل الت ب ه ق ات ج المحدد ومكون ت ة للمن ات السلامة الحالي ان ي رة ب ش ة ون ي ن ات الف ان ي رة الب ش وا ن اطلب

ج ↗ ت معلومات المن
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ات ج ت / المن  RENGA  PLUS

ات ي طلاءات الأرض

ة سوي ي الت ات وكسي ذ ب ي إ
ام ظ كوين ن ة معاً لت ق ق وسماكة الطب واف رايمر المت ر السطح والب ي حض . يُحدد ت سوية ي الت ات ات ذ ائي المكون ن وكسي ث يب ات إ ي طلاء أرض

روع. اسب للمش ات من ي أرض

وة العب

A: 19 kg + B: 5 kg · 24 kg م طق

ج ت اسم المن

RENGA SL

ق ي طب صائص الت خ

سوية ي الت ات ذ

ات المكون

ات ائي المكون ن ث

ط لي ة الخ اف كث

1,45 ± 0,05 kg/L

ة وى المواد الصلب محت

ن الوز %100 ب

دام خ ط للاست لي ة الخ مدة صلاحي

23°C / 200 g د ة عن ق ي 40–30 دق

هلاك الاست

/م² لكل 1 مم سماكة 1.5 كغ

RAL 9016 · RAL 1023 · RAL 9017 · RAL 3020 · RAL 5015 · RAL 6001 · RAL 2004 · RAL 7040

. د الطلب م عن سلي روط الت ات وش تُحدد الألوان والكمي

. ائق ه الوث ات محل هذ الوج ات والكت ب ي حل الكت . لا ت ق ي طب ل الت ب ه ق ات ج المحدد ومكون ت ة للمن ات السلامة الحالي ان ي رة ب ش ة ون ي ن ات الف ان ي رة الب ش وا ن اطلب

ج ↗ ت معلومات المن
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ات ج ت / المن  RENGA  PLUS

ات ي طلاءات الأرض

ان ث وري ولي ي مر ب راي ب
ار ي ت د اخ ة عن هائي ة الن ق ق مع الطب واف ة والت عة السطح وحالة الرطوب ي تُراعى طب  . ة وج ض اللز ف خ ان أحادي المكون من ولي يوريث رايمر ب ب

ر. ي حض ة الت ق طب

وة العب

kg 25 · أحادي المكون

ج ت اسم المن

RENGA PRIMER 1K

هر المظ

اف ف ر ش أصف

ات المكون

أحادي المكون

ة اف الكث

0,95 ± 0,05 kg/L

ة وج اللز

25°C د cP 50–40 عن

ين ز خ ة حرارة الت درج

35 °C لى من 5 إ

ين ز خ ي الت ة ف مدة الصلاحي

ة واحدة سن

. د الطلب م عن سلي روط الت ات وش تُحدد الألوان والكمي

. ائق ه الوث ات محل هذ الوج ات والكت ب ي حل الكت . لا ت ق ي طب ل الت ب ه ق ات ج المحدد ومكون ت ة للمن ات السلامة الحالي ان ي رة ب ش ة ون ي ن ات الف ان ي رة الب ش وا ن اطلب

ج ↗ ت معلومات المن
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