
ات ج ت / المن  RENGA  PLUS

ات ي طلاءات الأرض

ة سوي ي الت ات وكسي ذ ب ي إ
ام ظ كوين ن ة معاً لت ق ق وسماكة الطب واف رايمر المت ر السطح والب ي حض . يُحدد ت سوية ي الت ات ات ذ ائي المكون ن وكسي ث يب ات إ ي طلاء أرض

روع. اسب للمش ات من ي أرض

وة العب

A: 19 kg + B: 5 kg · 24 kg م طق

ج ت اسم المن

RENGA SL

ق ي طب صائص الت خ

سوية ي الت ات ذ

ات المكون

ات ائي المكون ن ث

ط لي ة الخ اف كث

1,45 ± 0,05 kg/L

ة وى المواد الصلب محت

ن الوز %100 ب

دام خ ط للاست لي ة الخ مدة صلاحي

23°C / 200 g د ة عن ق ي 40–30 دق

هلاك الاست

/م² لكل 1 مم سماكة 1.5 كغ

RAL 9016 · RAL 1023 · RAL 9017 · RAL 3020 · RAL 5015 · RAL 6001 · RAL 2004 · RAL 7040

. د الطلب م عن سلي روط الت ات وش تُحدد الألوان والكمي

. ائق ه الوث ات محل هذ الوج ات والكت ب ي حل الكت . لا ت ق ي طب ل الت ب ه ق ات ج المحدد ومكون ت ة للمن ات السلامة الحالي ان ي رة ب ش ة ون ي ن ات الف ان ي رة الب ش وا ن اطلب

ج ↗ ت معلومات المن
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