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MMA Profil Yol isaretleme Malzemesi

Profil uygulama icin MMA esasli yol isaretleme malzemesi. MMA serme iirlinlinden ayri bir Griindr.
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Uriin grubu MMA isaretleme malzemeleri Tanim MMA esasli - iki bilesenli - Profil

Ambalaj Ana bilesen 25 kg; sertlestirici ayr Renk temini Beyaz ve sari hazir; diger renkler siparise
bilesen Ozel

Minimum siparis Renk basina 1 ton Sertlestirici AKPEROX BP50 (toz)

Sertlegtirici ambalaji 25 kg koli Karigim orani Ana bilesen agirliginin %1-2’si; hava

kosullarina gore

Karigim kullanim 20 °C’de yaklasik 15 dakika Uygulama sicaklig +5-40°C

siiresi (zemin)

Trafige acilma Uygulamadan sonra 30-45 dakika Yogunluk 1,70 £ 0,05 kg/L
Raf omrii 1yl Standart TSEN 1871
Profil geometrisi Profil sekli, yiiksekligi ve araligi proje

sartnamesine gore belirlenir

Renk secgenekleri

RAL 9016 RAL 1023 RAL 9017 RAL 3020
Beyaz Sari Siyah Kirmizi
RAL 5015 RAL 6001 RAL 2004 RAL 7040
Mavi Yesil Turuncu Gri

Beyaz ve sari hazir; diger renkler siparise 6zel. Renkler yaklasik gosterimdir; fiziksel numuneyle teyit edilir.

Uygulama bilgileri

Sertlestirici (AKPEROX BP50) ayri bilesendir; ana bilesen agirliginin %1-2’si oraninda kullanilir. 25 kg ana bilesen miktaridir.
Karisim ve kullanim kosullari icin glincel teknik foyi inceleyin. Teknik degerler firma beyanidir.

Uygulama ve giivenli kullanim iin Uriine ait glincel teknik foyl (TDS) ve glivenlik bilgi formunu (GBF) inceleyin.

Uriin ve belge talebi: rengaplus.com/tr/iletisim

Renga Plus - PAINTS & COATINGS 09.10.2026 - Stirim 2.1 - 01

+90414 3122826 - +905319029496 - info@rengaplus.com


tel:+904143122826
tel:+905319029496
mailto:info@rengaplus.com

