
Ü R Ü N  T A N I T I M I

P O L İ Ü R E T A N  Z E M İ N  K A P L A M A L A R I

Poliüretan Astar
RENGA PRIMER 1K · Tek bileşenli

Düşük viskoziteli, tek bileşenli poliüretan astar. Uygun yüzey ve üst kat seçimiyle kaplama sisteminin hazırlık katında

değerlendirilir.

Ürün adı RENGA PRIMER 1K

Görünüm Şeffaf sarı

Bileşen Tek bileşenli

Yoğunluk 0,95 ± 0,05 kg/L

Viskozite 25°C’de 40–50 cP

Depolama sıcaklığı +5–35 °C

Raf ömrü 1 yıl

Ambalaj 25 kg · Tek bileşen

Ürünü çevrim içi inceleyin → rengaplus.com
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Ü R Ü N  S E Ç İ M İ

P O L İ Ü R E T A N  A S T A R

Malzemeyi tanıyın.
Projenize uygun seçin.

Poliüretan kaplama sistemlerinde astar katı olarak değerlendirilir. Yüzey türü, nem durumu ve üst kat uyumu ürün

seçiminde birlikte ele alınır.

Malzeme görünümü
Görünüm: Şeffaf sarı

Ürünü yüzey, üst kat ve proje gereksinimleriyle birlikte değerlendirin.

Talebiniz için
Yüzey türü, alan ölçüsü, ürün miktarı ve teslim

tarihini paylaşın.

Teknik belgeler
Uygulama ve güvenli kullanım için ürüne ait güncel

teknik föyü ve güvenlik bilgi formunu inceleyin.

Ürün bilgisi ve teklif → rengaplus.com/tr/iletisim
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