
Ü R Ü N  T A N I T I M I

E P O K S İ  Z E M İ N  K A P L A M A L A R I

Self Epoksi
RENGA SL · Kendiliğinden yayılan · Solventsiz

Kendiliğinden yayılan, iki bileşenli solventsiz epoksi zemin kaplaması. Sistem kalınlığı ve yüzey hazırlığı projeye göre

birlikte belirlenir.

Ürün adı RENGA SL

Uygulama karakteri Kendiliğinden yayılan

Bileşen İki bileşenli

Karışım yoğunluğu 1,45 ± 0,05 kg/L

Katı madde Ağırlıkça %100

Karışım kullanım süresi 23°C / 200 g için 30–40 dakika

Sarfiyat 1 mm kalınlık için 1,5 kg/m²

Ambalaj 24 kg set · A: 19 kg + B: 5 kg

Ürünü çevrim içi inceleyin → rengaplus.com
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Ü R Ü N  S E Ç İ M İ

S E L F  E P O K S İ

Malzemeyi tanıyın.
Projenize uygun seçin.

Kendiliğinden yayılan yapısıyla zemin kaplama sistemlerinde kullanılır. Yüzey hazırlığı, uygun astar ve kat kalınlığı

uygulama bütünlüğünü oluşturur.

Renk seçenekleri

RAL 9016

Beyaz

RAL 1023

Sarı

RAL 9017

Siyah

RAL 3020

Kırmızı

RAL 5015

Mavi

RAL 6001

Yeşil

RAL 2004

Turuncu

RAL 7040

Gri

Renk ve teslim koşulları için iletişime geçin. Ekran ve baskı renklerini fiziksel renk numunesiyle değerlendirin.

Talebiniz için
Yüzey türü, alan ölçüsü, ürün miktarı ve teslim

tarihini paylaşın.

Teknik belgeler
Uygulama ve güvenli kullanım için ürüne ait güncel

teknik föyü ve güvenlik bilgi formunu inceleyin.

Ürün bilgisi ve teklif → rengaplus.com/tr/iletisim
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